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操作パネル操作パネル

旧基板 ⿊⾊ 新基盤 銀⾊（ｽｲｯﾁ電源有り）
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動かない動かない((ベルト回らないベルト回らない))

基板がﾊﾟﾝｸすると電源ﾗﾝﾌﾟは点かない電源ﾗﾝﾌﾟが点かない

ｻｰﾏﾙがはずれている 時間をおいて復帰棒を押し込む

64（＋ﾌﾟﾗｽ）ー65（－ﾏｲﾅｽ）で
DC24Vあるか?

ｽｲｯﾁﾝｸﾞ電源を交換する
ない

交換後動作しなければ

送りが回らない No.2494〜の機械か？
YES

基盤上の１Aのﾋｭｰｽﾞが切れていたら

ｺﾝﾄﾛｰﾙ基盤の不良
あるNO

交換後動作しなければ

基盤上の１Aのﾋｭ ｽ が切れていたら

端子台10ー11短絡で送り回
るか？

始動SW、非常停止SWの不良

NO

YES
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下降下降しないしない

操作パネルの下降ボタン フットスイッチ共に下降しない下降しない

端子台の18－21を短絡する 上昇のﾌｯﾄｽｲｯﾁ不良

操作パネルの下降ボタン、フットスイッチ共に下降しない

下降FSWを踏んで（ﾊﾟﾈﾙの
下降ﾎﾞﾀﾝを押して）

下降しない

下降する

上昇FSWが解除できないと下降
できない

端子台の8－９短絡で動けば 下降ボタン不良
下降しない

端子台の8 ９短絡で動けば 下降 不

端子台の20－９短絡で動けば 下降ﾌｯﾄｽｲｯﾁ不良

適正加圧のﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁが入りっぱなしではないか?
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上昇しない上昇しない
上昇しない 本体後の上限LSがﾄﾞｯｸﾞﾊﾞ に当っていない操作ﾊﾟﾈﾙの上昇ﾎﾞﾀﾝ ﾌｯﾄｽｲｯﾁ共に上昇しない 本体後の上限LSがﾄ ｯｸ ﾊ ｰに当っていない

（離れている）と上昇はしない
操作ﾊ ﾈﾙの上昇ﾎ ﾀﾝ、ﾌｯﾄｽｲｯﾁ共に
上昇しない

端子台の5ー7を短絡して動くか？ 操作ﾊﾟﾈﾙ上昇ｽｲｯﾁ不良
上昇する

端子台の5 7を短絡して動くか？

上限ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁが切れている

操作ﾊ ﾈﾙ上昇ｽｲｯﾁ不良

上昇しない

端子台の7－21を短絡して動くか？
上昇する

上昇のﾌｯﾄｽｲｯﾁ不良
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往復しない往復しない
動かない

送り逆転で始動して動くか? 逆転ﾏｸﾞﾈｯﾄSWで52/53ー57で 送り逆転 ｸﾞﾈ ﾄ 良
ある

送り逆転で始動して動くか? 逆転ﾏｸ ﾈｯﾄSWで52/53ー57で
AC200Vあるか?

送り逆転ﾏｸﾞﾈｯﾄSW不良

ない
端子台の16ー17を短絡して、往復
すれば、ﾀｲﾏｰの不良動く

送り正転ﾏｸﾞﾈｯﾄSWで63ー57で
AC200Vあれば正転ﾏｸﾞﾈｯﾄSW不良

動く

往復時、材の途中で反転してしまう 光電SWの⽔平度をﾁｪｯｸ操作ﾊﾟﾈﾙ上のﾀｲﾏﾎﾞﾘｭｰﾑを
ﾁ ｯｸ

OKなら

ﾁｪｯｸ
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