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電源入らない
OKなら

電源入らない 受電ﾗﾝﾌﾟ点灯しない 制御盤内のﾋｭｰｽﾞ切
れ

送り用ﾌﾞﾚｰｷ電源の3、10番
線をはずす

送りﾌﾞﾚｰｷ電源不良

電源接続不良

⼀次側ﾌﾞﾚｰｶのﾋｭｰｽﾞ切れ

端子台の1ー50を
短絡して入る場合

電源入り押釦ｽｲｯﾁ不良

端子台の1ー51を短絡して入
る場合

非常停⽌ｽｲｯﾁ不良
入らない

受電ﾗﾝﾌﾟ点灯する
入る

る場合

ﾘﾚｰ7が入らない

2ー51でAC200Vあれば

入らない

入らな

入る

ﾘﾚｰ7が不良

電源入らない 漏電ﾌﾞﾚｰｶとぶ 送り用ﾌﾞﾚｰｷ電源の12、13番線を
はずす

送りﾌﾞﾚｰｷ不良

適正加圧ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ等のLSのﾁｪｯｸ

光電管ｱﾝﾌﾟのﾁｪｯｸ
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動かない
ｶﾑｽｲｯﾁを往復にし送
りONのﾎﾞﾀﾝを押し

端子台の③－④を短絡
して動く場合

停⽌のﾌｯﾄｽｲｯﾁのＢ接
が切れている

停⽌ﾌｯﾄｽｲｯﾁ不良
りONのﾎﾞﾀﾝを押し
ても送りﾍﾞﾙﾄが回ら
ない

操作電源ﾗﾝﾌﾟ点灯し
ない

電源接続不良

⼀次側ﾌﾞﾚｰｶのﾋｭｰｽﾞ切れ

手動の正転、逆転と
も回らない場合

して動く場合 が切れている

次側ﾌ ﾚｰｶのﾋｭｰｽ 切れ

ﾋｭｰｽﾞ切れ

電源ﾗﾝﾌﾟ点灯してい
るが光電ｽｲ ﾁｱﾝﾌﾟの

ｶﾑｽｲｯﾁの断線
るが光電ｽｲｯﾁｱﾝﾌﾟの
ﾊﾟﾜｰﾗﾝﾌﾟ点灯してい
ない

ｻｰﾏﾙとんでいる 復帰ﾎﾞﾀﾝを押す

手動の正転、逆転の
どちらかが回らない
場合

単相運転(ﾓｰﾀのうな ﾏｸﾞﾈｯﾄSWの接点不良

ｶﾑｽｲｯﾁは？ ｶﾑｽｲｯﾁの接触不良

(
る音がする) →交換

送りﾏｸﾞﾈｯﾄSWで10ー
11導通は？

なければｻｰﾏﾙとんで
いる

送りﾏｸﾞﾈｯﾄSWｺｲﾙの
11ー19でAC200Vあ
る

送り正転ﾏｸﾞﾈｯﾄ
SW不良ある

ない
送りﾏｸﾞﾈｯﾄSWで5ー
19にAC200Vある

送り逆転ﾏｸﾞﾈｯﾄ
SW不良
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送りﾏｸﾞﾈｯﾄSWｺｲﾙの
11ー20でAC200Vあ

ある
送り逆転ﾏｸﾞﾈｯﾄ
SW不良

る
送り正転ﾏｸﾞﾈｯﾄ
SW不良

送りﾏｸﾞﾈｯﾄSWで6ー
20にAC200Vあるない

手動の正転、逆転両
方とも回る場合

ﾘﾚｰ5が入らない 送りON押ﾎﾞﾀﾝの
接触不良

ﾘﾚｰ5の接触不良ﾘ 接触不良
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往復しない
材料が途中で⽌まり戻ってくる 光電SWの高さがﾍﾞﾙﾄより低

くない
指針がー2mmを指すようにする

くない

材料が反っている、厚みが
前後で違う

光電SWの高さを更に下げてみる

光電SWｱﾝﾌﾟの切換ｽｲｯﾁがﾗｲ
ﾄｵﾝになっている

ﾀｲﾏ調整しても停⽌位置の変
化なし

ﾀﾞｰｸｵﾝに切換える

ﾀｲﾏ交換

正転で材料が通り抜けてしまう
(送材ﾍﾞﾙﾄが⽌まらない)

手で光電SWの光を遮断する
と送材ﾍﾞﾙﾄ停⽌する

光電SWの高さ、傾きをﾁｪｯｸする

光電SWの光軸が合っていない
光電SWの光を遮断するもの光電SWの光を遮断するもの
がなくてもｱﾝﾌﾟのｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝﾗ
ﾝﾌﾟが点灯している 光電SWの点検

光電SWｱﾝﾌﾟの切換ｽｲｯﾁを
ﾀﾞｰｸｵﾝからﾗｲﾄｵﾝにしてもｵ

光電SWｱﾝﾌﾟ不良
ﾀ ｸｵﾝからﾗｲﾄｵﾝにしてもｵ
ﾍﾟﾚｰｼｮﾝﾗﾝﾌﾟが点灯しない

7ー11短絡で反転する ﾀｲﾏ交換

CＲ１が入らない CＲ１の接触不良

CＲ3が入らない ﾀｲﾏの接触不良、ｿｹｯﾄ差込不⼗分

CＲ１の接触不良CＲ１の接触不良
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往復しない
往復運転で送りMSが
ﾁｬﾀﾘﾝｸﾞする

定盤から投光、受光SWの高
さが同じように調整する。

光電SWの光軸が合って
ない、もしくは光電SW
の付いているﾕﾆｯﾄ全体が
ゆがんでいる

片送りの正転、
逆転はする

光電ｽｲｯﾁの動作確認

すべて制御盤にｱﾝﾌﾟありの光電ｽｲｯﾁ POWEROPERATION

DARK ON

LIGHT ON

光電ｱﾝﾌﾟ光電ｽｲｯﾁ(OPE-S100D)(OPE-S100L)は生産中⽌のため、
光電ｽｲｯﾁとｱﾝﾌﾟ両方交換必要

DAKD ONでOPERATINOﾗﾝﾌﾟが消えてい
てLIGHT ONで点灯しない場合

ｱﾝﾌﾟ故障

6



7


