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WとWⅡの違い
WⅡｶｽﾀﾑはここにｸﾗｯﾁがある

WⅡｶｽﾀﾑはﾅｲﾌｽﾄ ｸが分割式WⅡｶｽﾀﾑはﾅｲﾌｽﾄｯｸが分割式

操作パネル
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制御盤

電源投⼊でﾌﾞﾚ ｶおちる

電源入らない
本機はﾌﾞﾚｰｷは使⽤していないため電源投⼊時に漏電ﾌﾞﾚｰｶが落
ちるようなら、MgSWの溶着が考えられる

電源投⼊でﾌﾞﾚｰｶおちる

適正加圧ﾏｲｸﾛｽｲｯﾁ等の破
損による漏電

各ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁのﾁｪｯｸ
損による漏電

操作電源ﾗﾝﾌﾟ点灯し
ない

電源接続不良電源⼊らない

⼀次側ﾌﾞﾚｰｶのﾋｭｰｽﾞ切れ

制御盤内のﾋｭｰｽﾞ切れ
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修理調整
ﾓ ﾄﾞ選択ｽｲｯﾁを往復にし始動ﾌｯ 電源ﾗﾝﾌﾟ点灯する ﾓ ﾄﾞ選択ｽｲｯﾁ不良片送りの正転 逆転ﾓｰﾄ 選択ｽｲｯﾁを往復にし始動ﾌｯ
ﾄｽｲｯﾁを踏んでも送りﾍﾞﾙﾄが回
らない

電源ﾗﾝﾌﾟ点灯する ﾓｰﾄ 選択ｽｲｯﾁ不良

ｻｰﾏﾙとんでいる 復帰ﾎﾞﾀﾝを押す

片送りの正転、逆転
とも回らない場合

始動ﾌｯﾄｽｲｯﾁを踏んで送り正 送り正転ﾏｸﾞﾈｯﾄSW不良
転ﾏｸﾞﾈｯﾄSWの55ー58で
AC200Vある

始動ﾌｯﾄｽｲｯﾁを踏んで送り逆
転ﾏｸﾞﾈｯﾄSWの57ー58で

送り逆転ﾏｸﾞﾈｯﾄSW不良

AC200Vある

端子台11ー30短絡して動け
ば

停⽌ﾌｯﾄｽｲｯﾁ不良

片送りの正転、逆転のど
ちらかが回らない場合

単相運転(ﾓｰﾀのうなる音
がする)

ﾏｸﾞﾈｯﾄSW不良→交換

ﾓｰﾄﾞ選択ｽｲｯﾁは？ ﾓｰﾄﾞ選択ｽｲｯﾁの接触不良

片送りの正転、逆転
両方とも回る場合

ﾘﾚｰ(CR1)が⼊らない 送りON始動ﾌｯﾄｽｲｯﾁの接触不良
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往復しない
材料が途中で⽌まり戻ってくる ﾀｲﾏ調整しても停⽌位

置の変化なし
ﾎﾞﾘｭｰﾑ不良

置の変化なし

ﾀｲﾏｰの15と67を短絡 ﾀｲﾏｰ不良

正転で材料が通り抜けてしまう
(送材ﾍﾞﾙﾄが⽌まらない)

ﾎﾞﾘｭｰﾑの19と20短絡ﾀｲﾏ調整しても停⽌位
置の変化なし

ﾎﾞﾘｭｰﾑ不良

材料が反っている、
厚みが前後で違う

処置なし

(送材ﾍ ﾙﾄが⽌まらない) 置の変化なし

ﾀｲﾏｰの15と67を短絡 ﾀｲﾏｰ不良

送材ﾍﾞﾙﾄが正転から逆転の時、⽌
まってしまう

単相運転(ﾓｰﾀのうな
る音がする)

逆転ﾏｸﾞﾈｯﾄSW不良

制御回路の電源接続 制御盤内のﾋｭ ｽﾞに⼊っているRとTを制御回路の電源接続 制御盤内のﾋｭｰｽ に⼊っているRとTを
SとＴまたはRとSに⼊れ替えてみる

ない

上昇しない
上昇しない

上昇する

ｻｰﾏﾙのﾁｪｯｸ上昇MgSWサーマルの4ー
52で導通ない場合

ない

ある

端子台の9ー30を
短絡して上昇す
る 上昇ﾌｯﾄSWを踏み52ー53で

AC200Vある

上昇ﾌ ﾄSWを踏み

上昇しない

上昇ﾌｯﾄｽｲｯﾁ不良

上昇ﾏｸﾞﾈｯﾄSW不良
ある

下降ﾏｸﾞﾈ ﾄSW不良
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上昇ﾌｯﾄSWを踏み
10ー53で
AC200Vある

ない
下降ﾏｸﾞﾈｯﾄSW不良



下降しない
ない

下降しない

上昇ﾌｯﾄｽｲｯﾁ不良

ｻｰﾏﾙのﾁｪｯｸ上昇MgSWのサーマル
4ー52で導通ない場合

ある

端子台の30ー50
する

昇 ｯﾄ ｯ 不良

端子台の5ー30を短
絡して下降する

下降ﾌｯﾄｽｲｯﾁ不良

端
を短絡して下降
する

しない

する
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