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脚面 ・上 五顔効 シスガム

との組含せ rこより
自動 定 寸 装 置 (PUN-1

ね1高ュ ニ , l t側面ユニッ ト :

①両側から同時力E工するため、高精度かつ貫通側のバリが出ません。

②横4連穴をワンチャンクで高精度に加工します。

③前端、後端にドン付きストッパー付き。

④レーザーマーカー標準装備。材料のセットも簡単です。

⑤集塵効率抜群のホッパーを装備。

上下ユニット:

① 上下各2軸のため、それぞれゅ22と o27の ドリルを装着でき、 ドリル変換の手間が不要。

②ゅ12の ドリルを装着すれば、柱材の4面穴力[工がワンチャックで行えます。

【主な仕様】
側面ユニット L下 ユニ ッ ト

形式 LBC‐ 15N LB‐ 153"□

加工材寸法
さ

さ

幅

高

長

90～150mm

911-390■■m

500～6000EIm

90～150mm

90～390mnI

700～60001nm

ドツル軸構成 手前上軸 o12,座 掘りo50付 き

奥 主 軸 o12,座 掘りo50付 き

軸

軸

上

下

o27,  o22x370

o27,  ,22x220

ロール上面までの高さ 870mm 850mEl

機械寸法 1794x1260x2130mIIl 1035x1390x2670nlm

機械質量 1000と賢 1400K宮

∽ ユニノか,上 下ユエットをヽ 初 均窃協を うてb疑月 できまえ
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